PRZEKROJ NAWIERZCHNI DROGI Z CHODNIKIEM
km 1+030,00
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| OBRZEZE BETONOWE 8x30cnm
LAWA BETONOWA C12/15 GR. W-WY 10cm

NASYP BUDOWLANY, Is=0,97; E2=80 MPa

KOSTKA BETONOWA 10x20cm GR. W-WY 8cm
W-WA PODSYPKI Z MIALU KAMIENNEGO 0/4 GR. W-WY 3cm

W-WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA NIEZWIAZ. 0/31,9mm GR. W-WY 15cm

PUOBOCZE W/MOCNIONE FREZEM BITUM. GR. W-WY 10cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 14 GR. W-WY 3cm

LAWA BETONOWA C12/15 GR. W-WY 15cm

A SCIERALNA ACIIS GR. W-WY Scm

W-W
W-W
W-WA PODBUDOWY AC22P GR. W-WY 7/cnm
W-W
W-W

A PUDBUDOWY POMOC Z KRUSZYWA NIEZWIAZ. 0/3L,0mm GR. W-WY 20cm
A WZMACNIAJACA PODLOZE STABIL. CEMENTEM NA MIEJSCU, GR. W-WY 20cm

& WIAZACA ACIEW GR. W-\Y 6o MIESZANKA ZWIAZANA CEMENTEM GR. W-WY 20cn

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROMOCJA.- 58-316 Watbrzych ul. Basztowa 56/10

INWESTOR

Zarzad Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta
58-300 Watbrzych, ul. Matejki 1

TEMAT:

Przebudowa drogi ul. Moniuszki w Watbrzychu od przystanku przy
dawnym Szpitalu do przystanku za budynkiem domu dziecka.
od km 0+000,00 dokm 1+080,07

Przekréj nawierzchni drogi km 1+030,00

Podz.

1:50

Nr rys.

DR-1

Imie i nazwisko nr. upraw.

Data

Podpis

PROJEKTOWAL

mgr inz. Tomasz Gmerek AU-2/161/81

07.2016r.




